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PRIMER 710

grunt pod ptynne membrany hydroizolacyjne

OPIS PRODUKTU

PRIMER 710 jest bezbarwnym, pdtsztywnym, gteboko penetrujgcym,
jednosktadnikowym podktadem poliuretanowym. Produkt oparty jest na bazie
rozpuszczalnikow. Wigzanie nastepuje w drodze reakcji z wilgocig powietrza
i gruntu.

ZASTOSOWANIA

PRIMER 710 stosowany jest jako podktad pod poliuretanowe membrany
hydroizolacyjne oraz poliuretanowe wypetniacze ubytkéw na takich
powierzchniach jak: beton cement, zaprawy murarskie, jastrych cementowy.
Stosowany réwniez jako stabilizator dla starych i kruchych podtozy betonowych.
Moze by¢ stosowany jak trwata ochrona powierzchni przed ttuszczem, olejami
wilgocig ichemikaliami.

ZALETY

* Prosta aplikacja

* Produkt jednosktadnikowy

» Doskonate przyleganie do powierzchni

» Szybkie wigzanie

» Odpornosé na trwale zalegajgcqgwode

» Dostosowuje sie do ruchéw zwiqzanych z pracg podtoza

ZUZYCIE

0,20-0,25 kg/m? dla jednej warstwy. Aplikacja polega na naktadaniu
produktu watkiem na gtadkqg powierzchnie w optymalnych warunkach.
Czynniki takie jak porowatos$é powierzchni, temperatura, wilgotnosé, sposéb
aplikacji i wymagane wykoriczenie moze zmieni¢ dedykowane zuzycie.

DOSTEPNE KOLORY

PRIMER 710 dostepny jest w wersji transparentne;j.
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DANE TECHNICZNE

Wiasciwosci Wyniki Metodyka badani
Zawartosé Poliuretanowy prepolimer na bazie rozpuszczalnika
Sucha masa 45% -
Ciezar wtasciwy 1,02 g/ml =
Temperatura aplikacji Od + 5°C do + 30°C wiasna

Czas schniecia 1- 3 godzin Warunki: 20°C, 50% RH

APLIKACJA

Przygotowanie podtoza

Staranne przygotowanie podtoza ma istotne znaczenie dla osiggniecia maksymalnych witasciwosci powtoki.
Powierzchnia musi byé sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen, ktére mogqg mieé negatywny wptyw na przyczepnosé
podtoza. Wilgotnoéé podtoza nie powinna przekraczaé 5%. Powierzchnia musi spetnia¢ warunki wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 25 MPa oraz odpornosci na odrywanie co najmniej 1,5 MPa. Aplikacja na nowe podtoza
betonowe jest mozliwa po 28-dniowym okresie dojrzewania. Stare, zabrudzone, zattuszczone, zaolejone lub luzne
powierzchnie muszg zostaé zeszlifowane lub usuniete inng metodq. Nierédwnosci powierzchni nalezy wyréwnaé.
LuZne elementy podtoza i pozostatosci po szlifowaniu muszg zostaé doktadnie usuniete.

Gruntowanie

Rozprowadz jednorodng mieszaning PRIMER 710 za pomocg watka lub pedzla, az powierzchnia do zagruntowania
zostanie w catosci pokryta. Po uptywie 1-3 godzin (nie pézniej niz 6 godzin), gdy podktad jest wcigz lekko kleisty, natdz
powtoke poliuretanowq lub poliuretanowy wypetniacz ubytkdw.

UWAGA: Jezeli powierzchnia jest krucha (np. lekki beton, wylewka perlitowa) zastosuj dwie warstwy PRIMER 710.
Niskie temperatury wydtuzajg, a wyzsze przyspieszajg proces schniecia.

Opakowania i przechowywanie

PRIMER 710 dostarczany jest w puszkach o pojemnosci: 4 kg, 17 kg. Opakowania powinny byé przechowywane
w suchych i chtodnych pomieszczeniach przez okres do 9 miesiecy.

Chron materiat przed wilgociq i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Temperatura przechowywania:
5°C - 30°C. Produkty powinny pozostaé w swoim oryginalnym, nieotwartym pojemniku, opatrzone nazwg producenta,
oznaczeniem produktu, numerem partii i etykietami ostrzegawczymi do stosowania.

SRODKI OSTROZNOSCI

PRIMER 710 zawiera izocyjanian.

PRODUKT WYLACZNIE DO ZASTOSOWAN PROFESJONALNYCH.

Nasze porady techniczne dotyczgce uzytkowania, zaréwno ustne, pisemne, jak i testowe, sq przekazywane w dobrej
wierze i odzwierciedlajq obecny poziom wiedzy i dodwiadczenia z naszymi produktami. Podczas korzystania z naszych
produktéw w kazdym indywidualnym przypadku wymagana jest szczegétowa inspekcja obiektowa i kwalifikacyjna w celu
ustalenia, czy dany produkt / lub technologia aplikacji spetniajg okreélone wymagania i cele. Producent gwarantuje
jako$é wyrobu, lecz nie ma wptywu na sposéb jego zastosowania. Przedstawione informacje nie mogq zastgpié
fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go ze stosowania sie do zasad sztuki budowlanej i BHP.
W przypadku watpliwosci zaleca sig¢ wykonaé wtasne préby lub skontaktowaé sie z przedstawicielem Canada Rubber.
Nowe wydanie karty technicznej zastepuje poprzednie informacje techniczne i czyni je niewaznymi.
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