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CANMA OPIS PRODUKTU:

RUBBER COOL HYBRID PU to hybrydowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna membrana
uszczelniajgcg do wielu powierzchni. Jest wysoce odporna na wilgoé, promieniowanie
ultrafioletowe i niskie temperatury. Powierzchnie pokryte COOL HYBRID PU, dzieki
biatemu kolorowi odbijajg promieniowanie stoneczne, ograniczajgc w ten sposdb
przenikanie ciepta do wnetrza budynkdw. Charakteryzuje sie wysokq elastycznoscig
i jest zalecana na powierzchnie narazone na skurcze, rozprezenia i wibracje. COOL
HYBRID PU moze byé stosowany na : membrany bitumiczne, beton, beton AAC i inne
popularne podtoza na bazie cementu lub ceramiki.

ZALETY:
doskonate uszczelnienie

wysoka wydajno$é i elastycznoséé

odporno$é na wilgo¢ i promieniowanie UV

mostkuje pekniecia do T mm

dtugotrwata ochrona podtoza

nietoksyczny, przyjazny dla srodowiska, nie odpryskuje

odbija promienie stoneczne i zapewnia chtéd w lecie
» ekonomiczne rozwiqzanie dla doskonatego rezultatu

tatwa w aplikacji, odporna na zétkniecie

ZASTOSOWANIA:
Nadaje sie do hydroizolacji dachdéw ptaskich i tukowych, taraséw, balkondw, rynien
w starych i nowych konstrukcjach, na blache, beton, jastrychy cementowe, ptyty

cementowe, ptytki, mozaike i membrany bitumiczne.

Posiada doskonatq przyczepnoséé do wigkszosci podtéz. Stosujgc COOL HYBRID PU
pod panelami fotowoltaicznymi zwigkszamy ich wydajnosé.

ZUZYCIE:

Aby zapewnié catkowitg szczelno$é zuzycie powinno wynosié od 0,8 - 1,5 kg/m?
(dla aplikacji dwuwarstwowej, w zaleznoéci od rodzaju powierzchni).

Zuzycie moze ulec zmianie w zaleznosci od porowatosci, stopnia degradacji, podtoza
na ktdre jest aplikowana.

DOSTEPNE KOLORY:

COOL HYBRID PU jest dostepny w kolorze biatym.
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APLIKACJA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ stabilne, kruchy materiat musi zostaé usuniety. Powierzchnie nalezy oczyscié duzq iloscig wody pod
ci$nieniem w celu usuniecia pytu. Ponadto nalezy usungé zastoiny wodne. Jezeli beton jest zuzyty lub w przypadku
peknigé szerszych niz 1 mm nalezy uprzednio naprawié¢ wszystkie uszkodzenia. W przypadku aplikacji na podtozach
chtonnych lub starym betonie preferuje si¢ zastosowanie gruntu PRIMER 710 lub PRIMER 200. Przed uzyciem produktu
podtoze musi byé catkowicie wysuszone. Szczeliny dylatacyjne, potqczenia migdzy powierzchniami poziomymi
i pionowymi zaleca sie wzmocnié za pomocg geowtdkniny lub poprzez zastosowanie uszczelniacza.

APLIKACJA MEMBBRANY COOL HYBRID PU

Naktadanie odbywa sie za pomocq pedzla lub watka malarskiego, upewniajgc sie, ze materiat penetruje i wypetnia kazde
zagtebienie. Produkt naktada sie poprzecznie w dwdch warstwach. Gruboéé kazdej warstwy powinna wynosié:
0,4- 0,5 mm. Drugg warstwe naktada sie po catkowitym wyschnieciu pierwszej (12-24 godz.). Catkowita grubo$é
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8-1,0 mm. Jesli podtoze ma mate pekniecia, nalezy osadzié witdkning pomiedzy dwiema
warstwami.

Po natozeniu i przez nastgpne dwa dni powierzchnie nie powinny byé narazone na zawilgocenia spowodowane opadami
atmosferycznymi.

MOZLIWOSC PONOWNEGO MALOWANIA

Produkt osigga odpornosé na deszcz w ciggu 2-3 godzin tylko podczas dobrych warunkéw atmosferycznych. Aplikacja
drugiej warstwy mozliwa po 12-24 godzinach. Czasy schniecia odnoszg si¢ do normalnych warunkéw otoczenia. Wszelkie
réznice w temperaturze i wilgotnosci otoczenia mogq wptyngé na zmiane podanych czaséw.

NARZEDZIA DO APLIKACJI

tatwa aplikacja watkiem malarskim, pedzlem lub pacqg na powierzchniach poziomych, pochytych i pionowych.
Natychmiast po uzyciu wyczyscié wszystkie narzedzia cieptq wodq z mydtem. Nie wylewaé poptuczyn do wdd
gruntowych.

TEMPERATURA APLIKACJI

Nie stosowaé produktu w temperaturach wykraczajgcych poza zakres: 10°C -35°C oraz przed prognozowanym
deszczem. Podczas aplikacji powierzchnia nie powinna by¢ narazona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Niekorzystne warunki w czasie lub bezposrednio po aplikacji mogq pogorszyé jakosé powtoki.

BRAK REKOMENDACJI DO APLIKACJI

Na powierzchniach o duzym natezeniu ruchu.

Na powierzchniach, ktére sq stale pod wodq lub wilgotnosci wzglednej powyzej 85%.
Na stabych lub zapylonych podtozach.

Na nowych powtokach bitumicznych lub asfalcie.
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WEASCIWOSCI JEDNOSTKI NORMY WARTOSCI
Masa o konsystencji
Wyglad gestoptynnej
Dyspersja poliuretanu i
. modyfikowanych zywic
Rodzaj akrylowych
Gestosé (20°C) (g/ml) ENISO 2811.01-02 1,25 + 0,03
Wydiuzenie przy (%) ASTM D 412 - 98a 400
zerwaniu
Wytrzymatos¢ na (N/mm?) ASTM D 412 - 98a 22,0
rozcigganie
Rozcienczanie wodg do
naktadania za pomocq o
watka, pedzla (% v/v) 5-10
Przepuszczalnosé pary 9105
wodnej (w) (kg'm=2-h-0:5) EN 1062-3 <01
Sita przyczepnosci (N/mm?2) EN 1542 >0,8
P Inoéé
" wodne; (Klasa) (klasa) ENISO 7783-1& 2 | (paroprzepuszezalny)
Przepuszczalnosé dla (Sd) EN 1062-6 550
CO2 B
Sztuczne wietrzenie (po ISO 11507-97 Brak zmian na powtoce

2000h)

Odpornoéé na oleje i

o Dobra
rozpuszczalniki
Palnosé Nie palny
Toksycznosé Nie toksyczny

Rozpuszczalniki
organiczne

Odporny
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OPAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w pojemniki plastikowe o pojemnoséci 12 kg i przechowywany jest w szczelnie zamknigtych
opakowaniach w pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych i zabezpieczonych przed mrozem.
Przechowywanie przez okres 24 miesiecy od daty produkc;ji.

LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE (VOC)

Maksymalna dopuszczalna zawartoéé LZO (dyrektywa 2004/42/WE) dla kategorii produktéw A/c "Powtoki &
$ciany zewnetrzne na podtozu mineralnym, typ Y, FAZA Il: 40 gr /|
Maksymalna zawarto$é LZO w produkcie gotowym do uzycia: 35 gr / |

SRODKI OSTROZNOSCI

Chronié oczy i skére. W przypadku kontaktu z wodq sptukaé wodg. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
zasiggnqé porady lekarza. Przed uzyciem przeczytad informacje na etykiecie i w ulotce technicznej produktu. Nosié
odpowiedniq odziez ochronnq i rekawice.

MSDS jest dostepna na zgdanie dla profesjonalistéw. Resztek barwnika nie nalezy wyrzucaé do odpaddéw
domowych. Nalezy zasiegngé porady u wtadz lokalnych w sprawie usuwania i zbierania odpaddw.

PRODUKT ZAWIERA IZOCYJANIANY.

PRODUKT WYLACZNIE DO ZASTOSOWAN PROFESJONALNYCH.

Nasze porady techniczne dotyczqce uzytkowania, zarédwno ustne, pisemne, jak i testowe, sq przekazywane
w dobrej wierze i odzwierciedlajg obecny poziom wiedzy i doswiadczenia z naszymi produktami. Podczas
korzystania z naszych produktéw w kazdym indywidualnym przypadku wymagana jest szczegdtowa inspekcja
obiektowa i kwalifikacyjna w celu ustalenia, czy dany produkt / lub technologia aplikacji spetniajg okreslone
wymagania i cele. Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na sposéb jego zastosowania.
Przedstawione informacje nie mogq zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go
ze stosowania si¢ do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wqtpliwoéci zaleca sig wykonaé wtasne préby
lub skontaktowad sie z przedstawicielem Canada Rubber. Nowe wydanie karty technicznej zastepuje poprzednie
informacje techniczne i czyni je niewaznymi.

Data sporzqdzenia: 07.03.2022 r.
Przeglqd: 20.01.2023r.
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